
 

 

   

 

 

PRIMJENA BETONSKIH CIJEVI, KONUSA I POKLOPACA KOD 
IZRADE SEPTIČKE JAME 

 
1 TROKOMORNA - LINIJSKA 

 

BETONSKA CIJEV  

Ø1000mm 

KOMORA 1 

  

BETONSKA CIJEV  

Ø1000mm 

KOMORA 2 

  

BETONSKA CIJEV  

Ø1000mm 

KOMORA 3 

 

ULAZNA CIJEV 

DOLAZ KUĆNE 

(FEKALNE) 

OTPADNE VODE 

  

BETONSKI 

POKLOPAC 

Ø600mm 

  

BETONSKI 

POKLOPAC SA 

POKLOPCEM ZA 

CIJEV Ø1000mm 

  

PRELIVNA CIJEV 1 

 

  

PRELIVNA CIJEV 2 

 

  

PRELIVNA CIJEV 1 

 

  

PRELIVNA CIJEV 2 

 



 

 

 

   

2 TROKOMORNA - TROUGAONA 

 

ULAZNA CIJEV 

DOLAZ KUĆNE 

OTPADNE VODE 

  

ULAZNA CIJEV 

DOLAZ KUĆNE 

OTPADNE VODE 

  

BETONSKA CIJEV  

Ø1200mm 

KOMORA 1 

  

BETONSKA CIJEV  

Ø1200mm 

KOMORA 2 

  

BETONSKA CIJEV  

Ø1200mm 

KOMORA 2 

  

BETONSKA CIJEV  

Ø1200mm 

KOMORA 3 

  

BETONSKI POKLOPAC 

SA POKLOPCEM  

ZA CIJEV Ø1000mm 

  

PRELIVNA 

CIJEV 

 

  

BETONSKI KONUS 

1200/1000 

  

BETONSKI POKLOPAC 

SA POKLOPCEM  

ZA CIJEV Ø1000mm 

  

BETONSKI KONUS 1200/1000 

  


