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TEHNICKI LIST k

MONTAZNO BETONSKO OKNO MBi

Montazno betonsko okno sa betonskim
poklopcem.

IZGLED

Montazno betonsko okno namijenjeno za

ARl potrebe telekomunikacionih mreza.

MATERIJAL Iv3et.on (voda, cement, kameni agregat,
Zeljezo).

NOSIVOST NE[SX\

POSTUPAK
UGRADNJE

ROK
UPOTREBE

U fazi ugradnje konsultovati strucna lica.

Neogranicen.

Ne spada u materije opasne za prevoz po

PREVOZ . S
putevima i zeljeznicama.

MJERE

] Nije stetno.

Proizvod je pod konstantnim internim
nadzorom kontrole kvaliteta firme
BEPRO d.o.0.

DIMENZIJE ggln

KONTROLA
KVALITETA
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NAPOMENA : Tehnicki list proizvoda sadrzi nasa znanja i prakticna iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju nase proizvode, treba posluziti kao preporuka za primjenu istih kako bi se
postigli najbolji rezultati. Istovremeno, firma BEPRO d.o.o. ne preuzima odgovornost za Stetu nastalu uslijed nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogresnog odabira proizvoda.
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