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TEHNICKI LIST

SEPARATOR ULJA

y{c]M=bl Separator ulja s koalescentnim filterom u betonskom kucistu.

PreciScavanje otpadnih voda (povrsine izloZzene padavinama kao $to su saobracajnice, parkinzi, trgovi, parkovi i
\\YRISVV sl kod praonica, benzinskih pumpi, auto servisa, garaza, kod precis¢avanja tehnoloskih otpadnih voda u industrijskim
pogonima...)

Unutrasnji elementi izradeni od PEHD i nerdajuceg cCelika.
R Kuciste izradeno od betona C35/45.

Potrebno je izvesti iskop cca 40 cm vedi od dimenzije kucista separatora. Nadzorni inZenjer treba pregledati iskop
prije ugradnje uredaja. Na dno iskopa postavlja se tamponski sloj Sljunka ili pijeska debljine 15-20 cm. Sloj se grubo
planira i zbija. Preko njega se betonira AB temeljna plo¢a debljine 20-25 cm. Kuciste se, zatim, postavlja na sredinu
iskopa i spaja na ulazni i izlazni cjevovod. Prilikom zatrpavanja prostora izmedu uredaja i iskopa vlaznim

MOV N pijeskom, uredaj se mora postupno puniti vodom, sve do vrha. Uredaj mora ostati pun vode. Prije punjenja vodom

Ve 7.\o]\B| W kuciSte separatora se premazuje zastitnim premazima u nekoliko slojeva, zatim nakon susenja premaza se vrsi
montiranje unutrasnjeg dijela separatora (kada nije zadovoljen uslov iz BAS EN 858-1:2005 tacka 8.1.4 - hemijska
otpornost unutrasnje povrsine)

Ovo je opsti prijedlog ugradnje. Nacin ugradnje i dimenzionisanje potrebno je izvesti u skladu sa situacijom na terenu i
pravilima struke.

GOV IE:{ Neogranicen
N AerA Ne spada u materije opasne za prevoz po putevima i Zeljeznicama.

MJERE Nije Stetno
SIGURNOST! [ :

LN (I Proizvod je pod konstantnim internim nadzorom kontrole kvaliteta firme BEPRO d.o.o.
LA7\MM I3V Proizvod uskladen prema standardu EN 858.

NAPOMENA : Tehnicki list proizvoda sadrzi nasa znanja i prakti¢na iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju nase proizvode, treba posluziti kao preporuka za primjenu istih kako bi se
postigli najbolji rezultati. Istovremeno, firma BEPRO d.o.o. ne preuzima odgovornost za Stetu nastalu uslijed nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogresnog odabira proizvoda.
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810
, B30
= Dimenzije elemenata separatora prema nominalnim protocima
HDPE Separator ulja
s| | 47 /75§ Dimenzie =~ SU3 SUB SU10
(mm) Q=3I/s Q=6ls Q=101/s
B B a 300 300 300
= b 450 450 550
C 300 450 450
g =1 h 1000 1000 1000
& 5 100 100 150
] 110 125 160
. - ds 100 110 120
du 1000 1200 1500
dv 1200 1420 1740
[da du |ds
Koalescentni filter dimenzije (mm)
» 300 4350 450
h 1000 1000 1000
5 100 100 150
ulaz w | : | izlaz

du

1000

1200

1500

Unutrasniji precnik cijevi (mm)
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