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NAPOMENA :  Uputstvo za montažu proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se 
postigli najbolji rezultati. Istovremeno, firma BEPRO   d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

SEPARATOR ULJA-

AB Poklopac

Gumena brtva

Uljevna cijev (ulaz u kućište)

Betonsko kućište (betonska cijev)

Integrisani taložnik

Revizioni poklopac (AB ili metalni-liveni)

Gumena brtva

Izlaz (izljevna cijev)

Mehanizam s 
koalescentnim filterom

AB dno separatora

NAPOMENA (namjena proizvoda) :

- Tretiranje otpadne vode (tehnološke otpadne vode) nastale u industriji, pranjem automobila, čišćenjem zauljenih površina i sa sličnih izvora npr. 
točionim mjestima na benzinskim stanicama
- Tretiranje uljem kontaminirane kišnice koja otiče sa vodonepropusnih površina npr. parkirališta, cesta, skladišta
- Zadržavanje i zaštita okolnog područja od izlijevanja lakih tečnosti (ulja, naftni derivati)

Zaptivna masa - Nakon postavljanja donjeg dijela sepa-
ratora na isti se nanosi zaptivna masa 
(na stijenku cijevi)
- pogledati tehnički list - Sika Swell S-2

ELEMENTI SEPARATORA



www.bepro-doo.com        
BEPRO Certified Quality Management System

ISO 9001 : 2015
Certificate Registration No. :  44 100 23430124

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

BEPRO d.o.o.          T     Turjanice 31   BiH/RS   78250   Laktaši              bepro@blic.net

2 / 2

NAPOMENA :  Uputstvo za montažu proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se 
postigli najbolji rezultati. Istovremeno, firma BEPRO   d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

- Iskop terena

- Nasipanje tampona na posteljicu,   
planiranje i zbijanje 
(sloj debljine cca 15-20 cm)

- Postavljanje betonskog kućišta
 separatora (kućište se sastoji od 2 
betonske cijevi) na posteljicu

-Zasipanje betonskog kućišta do visine 
određene projektom

- Montiranje dovodne PEHD cijevi i 
unutrašnjeg mehanizma za prečišćavanje 
s koalescentnim filterom,  na mjestu izlaza

- Punjenje separatora čistom vodom

UGRADNJA

Dovod otpadne vode

Odvod otpadne vode

- Montiranje mehanizma s koalescentnim 
filterom se vrši  uz pomoć 4 vijka

- Pozicija mehanizma se određuje na 
osnovu uljevne cijevi, odnosno cijev na 
izlazu mora biti niža 3 cm osovinski u 
odnosu na cijev u ulazu

Vijak za beton (4 kom)

Koncentracija ulja na 
izlazu - 5 mg/lit


