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NAPOMENA :  Tehnički list proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, 
treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, firma BEPRO   d.o.o. ne preuz-
ima odgovornost za štetu nastalu uslijed nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.
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TEHNIČKI LIST

MODEL TAKTILANA LINIJSKA II  

MODEL
TAKTILANA

LINIJSKA
Dimenzije (cm) 40 x 40 x 6

kom/m2 6.25

kg/m2 135

m2/pal 7.68

kg/pal 1035

Dostupne boje Bijela, siva, crvena, crna, 
oker, plava, zelena

IZGLED Proizvod izrađen od vibropresovanog betona.

NAMJENA Koriste za upozoravanje slijepih i slabovidnih osoba na određene vrste 
opasnosti kao što su: stepenice, povišeni prelazi, kraj perona i sl.

MATERIJAL Beton (voda, cement, kameni agregat) - C 30/37.

ROK 
UPOTREBE Neograničen.

PREVOZ Ne spada u materije opasne za prevoz po putevima i  željeznicama.

MJERE 
SIGURNOSTI Nije štetno.

KONTROLA 
KVALITETA

Proizvod je pod konstantnim internim nadzorom kontrole kvaliteta firme 
BEPRO d.o.o.
Proizvod usklađen prema standardu EN 1339.

DIMENZIJE cm


